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TENCORD 85 Kb OERLIKON

Stabelektroden

wetterfeste Stahle

Basisch-umhdllte Stabelektrode fiir zéhe und risssichere Verbindungen an wetterfesten Stahlen wie z.B. Patinax
oder Cor-Ten. Stabiler Lichtbogen, sehr gute PositionsverschweiBbarkeit, sehr niedriger Gehalt an diffusiblem
Wasserstoff. Wetterfeste Stahle zeigen eine deutlich reduzierte Abrostung und werden in der Regel ohne weitere
Anstriche eingesetzt. Das SchweiBgut der TENCORD 85 Kb ist legierungstechnisch und damit im
Korrosionsverhalten und der Optik an diese wetterfesten Stahlsorten angepasst. Die Elektrode ist ebenfalls flir
Mischverbindungen dieser Stahle mit z.B. S235 oder S355 geeignet. Typische Einsatzgebiete finden sich im Bau
verfahrenstechnischer Anlagen, im konstruktiven Stahlbau, aber auch bei der Reparatur von Glterwagen,
Containern, LKW Kippermulden und in der Kunst.

ENISO  2560-A:E504ZB32H5 RINA 4YH5
AWS A5.5: E 8018-G H4 Tuv
¢S

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.06 1.3 0.4 <0.02 <0.02 05 0.45 0.45

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

>500 560-720 >23 >47
620 °Cx 1h > 460 530-680 223 >

Werkstoffe
CORTEN A-B-C; PATINAX; S$235J0W; $235J2W: S355J0W: $355J2W: S355K2W

Trocken lagern AC; DC+

HD < 5: RUthFOCkﬂUﬂg 340-360°C/2 h, max 5x E E m
PA PB PC PD PE PF

Lieferform

2.5 300 60-90 20.20 90 W000287584

3.2 450 80-140 49.8 55 W000287585

4.0 450 110-180 71.10 40 W000287586

5.0 450 160-240 106.70 25 W000287587
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